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DATENBLATT

Speicher: 4x DDR4 (max.128GB DDR4), Anschlisse: 2x M.2, 6x
SATA3 Chipsatz: AMD B550, Sound: 7.1 Realtek, Netzwerk: 2.5
Gbps Realtek + 1 Gbps Realtek

Modellnummer: 7C94-043R
EAN: 4719072957957

MAG
8550
TOMAHALK
MAX WIFT

179,00 €

MSI MAG Bsso TOMAHAWK inkl. MwsSt., zzgl. Versandkosten
MAX WiFi, AMD B550, ATX, inkl.
WLAN+Bluetooth

Artikelnummer Hersteller Lieferzeit Datum

316827 MSI @ 2 - 4 Werktage 20.04.2025

AMD B550 Chipsatz: verldssliche Stabilitat mit solider Ausstattung4 Speicherbanke flr bis zu 128GB DDR4-4800MHz, 2.5 Gbps LAN + 1 Gbps
LANBIlitzschnelle Spielerfahrung: TURBO M.2, StoreMI|, AMD Turbo USB 3.2GAMING zertifiziert: Von eSports-Profis fir 24-Stunden On- und
Offline Gaming getestet.

Stabilitat

Der hohe MSI-Qualitatsanspruch gilt fir das Einsteigersegment genauso wie fur Enthusiastenprodukte. Das Design der MAG-Mainboards ist
schlicht und robust gehalten. Sie liefert ein einzigartiges Gleichgewicht aus hoher Qualitat, Zuverlassigkeit, Performance und Design.

Um Multicore-Prozessoren optimal zu unterstiitzen, missen das Power-Design und das Kihlsystem flr niedrige Temperaturen sorgen.
Unsere erweiterten PWM-Kuhlkérper und das verbesserte Schaltungsdesign sorgen flr Hochstleistung bei der Verwendung von
leistungsstarken Prozessoren und MSI-Motherboards.
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IMHG,
5550
TOMRHALK
MAX WIET

MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WiFi, Steckpltze PCle 3.0 2
AMD B550, ATX, inkl. WLAN+Bluetooth e A —
Zusatz Lufter Anschluss 2x 4-Pin

- ) 24-Pin EATX Strom 1

Speznﬂkaﬂonen 8-Pin ATX 12V Strom 1

Chipsatz AMD B550 4-Pin ATX 12V Strom nein

Sockel AM4 Front Audio Anschluss ja

Format ATX COM (Seriell) Anschluss 1

Breite 30,5cm S/PDIF Out (onboard) nein

Lange 24,4 cm

Soundtyp 7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, digital

Soundchip Realtek ACL1220

Netzwerktyp Dual LAN, 1x Intel 2.5Gb + 1x Realtek Gigabit

Netzwerkchip Realtek RTL8111H + Realtek RTL8125B

WLAN nein

Bluetooth nein

Speicherbanke 4

Speicherbelegung (max.) 128 GB

Speichertyp DDR4

Speicherformate 2133 MHz bis 4800 MHz (O.C.)

Dual-Channel-Unterstitzung ja

Multi-GPU (Crossfire) ja

Multi-GPU (SLI) nein

RAID 0,1,10

TPM optional

Anschlusse

PS/2 1

VGA nein

DVI nein

HDMI 1

DisplayPort 1

Netzwerk (RJ45) 2

USB 2.0 2

usB 3.0 nein

USB 3.1 (Typ A) nein

USB 3.1 (Typ C) nein

USB 3.2 (5Gbit) Typ A 2

USB 3.2 (10Gbit) Typ A 1

USB 3.2 (10Gbit) Typ C 1

Audio (Klinken) 5

S/PDIF (optisch) 1

Anschlisse (intern)

SATA3 (6GB/s) 4

M.2 Sockel (x4 PCle) 2

USB 3.0/3.2 (Gen1, 5 GB/s) 1 (fur 2 USB3.0 Ports)

USB 2.0 (onboard) 4

Steckplatze PCle 4.0 x16 1

Steckplatze PCle 3.0 x16 (x4 mode) 1
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